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Pioneer 200

Le Pioneer 200 : Un ULM d'une grande efficacité, sans détails superflus
Ses qualités de vol sont trés agréables grace a la conception trés classique de la cellule et a son généreux volume
d’empennage. L'appareil est vif en roulis et le comportement au décrochage parfaitement sain avec des signes avant-coureurs
clairs et un petit salut bien dans I'axe sans tendance a I'inclinaison.
La construction intégralement en bois entoilé trés soignée permet de tenir le devis de masse assez facilement. Le chassis trés
rationnel est basé sur le choix d’une structure bois. Les ailes sont rectangulaires.

Le Pioneer 200 : Un ULM choisi par de nombreuses écoles en France et

PERFORMANCES

a I'étranger

Disponible en kit et prét a voler

Moteur ROTAX - JABIRU
Puissance 80 — 100 hp
VNE 240 km/h
Vitesse maximale de croisiére 215 Km/h
Vitesse de croisiére 185 Km/h
Vitesse de décrochage 62 km/h
Vitesse de montée max. 110 km/h
Distance décollage-atterrissage 100 m
Taux de montée 1000 ft/mn
Taux roulis 90°g/sec
Autonomie a 75% de puissance 650 km
Consommation a 75% de puissance 14,7 L
Plafond Max. 5000 m

DIMENSION

Longueur 6.15m
Envergure 7.55 m
Largeur cabine 105 cm
Capacité réservoir 54 L
Espace bagages 226 L
Surface alaire 10,50 m2
Finesse 11/1

G +4/-2¢g
Masse a vide 275 Kg
Masse maxi sans parachute 450 Kg
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EQUIPEMENT STANDARD OPTIONS

Moteur Rotax 912 ou Jabiru 2200

Hélice 2 pales a pas fixe

Hélice hydraulique a pas variable 2 et 3 pales -
manuelle ou électrique

Instruments (selon motorisation) :
Anénometre

Altimétre

Vario

Bille

Compas

Compte tours

Indicateur niveau d’essence
Indicateur de refroidissement
Indicateur température huile
Indicateur pression huile
Voltmétre

Horamétre

Prise 12 v

Systeme "Constant speed"
Indicateur virage électrique
G/métre

Indicateur pression

Indicateur pression carburant
Indicateur température carburateur
Horizon artificiel

GPS

Autres options nous consulter

Train fixe

Volets électriques

Trim mécanique

Réservoir essence 54 L

Saumons d'aile

Bache de protection

Revétement intérieur standard bleu

Peinture blanche avec 2 lignes

couleur

Check list

Manuel de maintenance

Manuel de vol
MOTORISATION

Autres couleurs

Chauffage cabine

Radio aéronautique avec antenne
Systéme intercom

Revétement intérieur différent

Verriere bleue

Carénage roues (train avant et principal)

ROTAX 912 UL JABIRU 2200 4 cyl

80 Hp 80 Hp
CAPACITE 1211 CC 2210 CC
Compression 9,0 8,3l
Décollage 24,0 I/h
Consommation Max cont. 22,6 I/h 274 gr/KW-H

Puissance 75% 14,7 L/h

AVIATION France et Italie.

Equipé de Rotax 912 UL ou Jabiru 2200

REDUCTION RATIO 2,27 1 direct

Huile 25L 2,3L

Refroidissement Eau - air air
PRIX

53 700,00 € TTC (tarif au 1/04/08)

ATTENTION : le tarif affiché est le tarif officiel du constructeur ALPI AVIATION.
Tout tarif différent ne pourrait étre qu'une approche commerciale en désaccord avec ALPI

Intérieur cabine

Locaux Alpi Aviation en Italie

Une usine aux normes ISO

Equipement aux normes aéronautiques

Photos non contractuelles

L'équipement et les prix sont définis par ALPI Aviation srl
lls peuvent étre modifiés sans préavis en vue d'amélioration ou maintien des compatibilités

Alpl France - Aéroport de Valence-Chabeuil - 26120 CHABEUIL — France

Tél: 06 19 72 42 57

Fax: 04 75 78 28 56

pioneer@alp-valence.com

www.alp-valence.com




